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“REGIS” - REGULAMENTO PARA A INTERVENCAO NA REDE
DE INFRA-ESTRUTURAS SUBTERRANEAS

NOTA INTRODUTORIA

A necessidade de regulamentar “a intervencdo nas redes de infra-estruturas no solo ou subsolo da via piiblica” ¢ da méxima importan-
cia para a edilidade, para se disciplinar a ac¢do de todos através da implementaco de um conjunto de procedimentos que visam a
melhoria da operacionalidade das concessiondrias ou privados e dos seus executantes nos trabalhos que tém de executar na via piiblica.

Estas regras tém como objectivo minorar os prazos de intervengdo, aplicando as normas de boa execugdo dos trabalhos, permitindo
assim, a curto prazo, a organizaco e o planeamento dos trabalhos solicitados pelas diferentes concessionarias nos mais diversificados
locais do Municipio, com a finalidade de minimizar os incomodos causados por este tipo de obras.

Considerou-se como via piiblica os espacos afectos ao dominio piiblico municipal nomeadamente passeios, valetas, ruas, avenidas,
pracas, caminhos, parques e jardins, bem como as 4reas do dominio piiblico expectante.

Com este regulamento pretende a Camara Municipal proceder a administracio dos bens proprios e dos colocados sob sua jurisdico, a
fim de contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos municipes, para a defesa e protec¢io do meio ambiente, para a seguranca
dos cidaddos e para o ordenamento dos espagos piblicos.

Assim, a sistematizagdo, a actualizacio das matérias e a sua harmonizagio com a legislacdo vigente, levaram a que se proceda a
execugdo de um regulamento, obrigatorio na sua aplica¢do e que permita a responsabilizagio das concessionérias ou particulares e dos
seus executantes pelos actos praticados.

Este regulamento visa também, habilitar o Municipio de Cascais a ser ressarcido dos encargos resultantes da degradac@o rapida que os
pavimentos e espacos piiblicos venham a softer, devido a constante remodelacio do solo e subsolo pelas concessiondrias ou privados,
possibilitando que se exija a interliga¢o de pavimentos e a repavimentacdo das areas totais envolventes.

As obras e os trabalhos na via pliblica a serem executadas por entidades exteriores a0 Municipio de Cascais, passam a ficar regula-
mentadas quer ao nivel dos procedimentos administrativos, quer ao nivel dos procedimentos técnicos, sancionando-se 0 ndo cumpri-
mento deste normativo ou a mé qualidade do trabalho final.

Este regulamento visa disciplinar o regime dos pedidos de execucdo de trabalhos, da emissdo das autorizacdes ou licenciamentos
municipais, dos projectos a apresentar, dos prazos de execucdo da obra, do modo de execucio, das vistorias indispenséveis, da identi-
ficacdo da obra, das responsabilidades do técnico director dos trabalhos, do tipo de sinalizacdo, da taxagio e do cumprimento das
posturas e demais legislacdo em vigor.

Assim,

Ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, na redac¢@o dada pelo artigo 1.° do
Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Junho e nos termos das alineas a) do n.° 6 do artigo 64.° e a) do n.° 2 do artigo 53.° da Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro, na redaccdo dada pela Lei n.’ 5-A/2002, de 11 de Janeiro, & aprovado o seguinte regulamento:

Carrturo I
DISPOSICOES GERAIS

Art.° 1.°
(Ambito de Aplicacao)

Este regulamento aplica-se a todos e quaisquer trabalhos de infra-estruturas, nomeadamente de instalacdo, alteragdo, reparacio ou
substituicdo de tubos, cabos ou caixas de visita a realizar, no solo ou subsolo, na via pliblica municipal qualquer que seja a entidade
responsavel pela sua execucdo, quer estejam sujeitos a autorizagdo ou licenciamento ou dos mesmos isentos e consistam, nomeada-
mente, em:

a) Obras de carécter urgente para o Municipio;
b) Construcdo ou reparacio de passeios, lancis, estacionamentos ou valetas;

¢) Construgdo ou reparacdo de entradas especiais para viaturas aos lotes, incluindo boleamento ou substituicdo de lancil;
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d) Obras licenciadas e autorizadas pela Camara Municipal e que cumulativamente impliquem intervencdes na via piblica incluindo
as infra-estruturas da interligac3o dos loteamentos ou dos lotes particulares ou os trocos de arruamentos de acesso aos condominios;

e) Construcdo de ramais de dguas domicilidrias, de esgotos domésticos e de pluviais ja licenciados pela Camara Municipal;

f) Obras decorrentes de protocolos ou acordos em que o Municipio de Cascais figure como outorgante e cujos trabalhos decorram
dentro da via publica ja edificada.

Art.” 2.
(Planeamento e Programacio)

1. Até dia 30 de Junho de cada ano, as concessiondrias s3o obrigadas a apresentar na Camara Municipal o planeamento das obras a
executar no ano seguinte, fornecendo todos os elementos necessdrios para a sua apreciacao.

2. Até dia 31 de Outubro de cada ano, a Camara Municipal, apos a anélise dos projectos apresentados e do seu proprio planeamento,
coordenard nas vérias obras previstas, os novos arruamentos e as novas infra-estruturas, promovendo contactos e reunides com as
concessiondrias.

3. Pela auséncia de resposta ou pela ndo interveng@o coordenada em qualquer destas situacdes, a concessiondria em causa nao sera
autorizada a efectuar qualquer intervencdo nesse local num prazo de 5 anos, salvo por motivo devidamente justificado e aceite pela
Camara Municipal.

Art. 3.
(Autorizacao ou Licenciamento)

A realizagio de trabalhos na via pablica carece de prévio licenciamento ou autorizacio desde que dos mesmos no estejam legalmente
isentos.

Art.’ 4.
(Pedido de Autorizacio ou de Licenciamento)

1. Os procedimentos previstos no presente diploma iniciam-se através de requerimento escrito, em modelo a adoptar pela Camara
Municipal, dirigido ao Presidente da Camara.

2. Do requerimento inicial consta igualmente a indicac@o do pedido em termos claros e precisos, identificando o tipo de obra a realizar,
a respectiva localizagdo, o seu faseamento e o prazo de execucio.

3. O pedido ¢ acompanhado dos seguintes elementos instrutorios:

a) Projecto da obra e planta de localizacio em triplicado;
b) Termo de responsabilidade do autor do projecto;

¢) Plano de seguranga e satide;

d) Projecto de transito e/ou de ocupagdo de via pliblica;
e) Programa de trabalhos;

f) Orcamento;

g) Indicacdo do vazadouro intermédio e definitivo;

h) Definicdo em projecto do local e plano de estaleiro, autorizagdes particulares e responsabilidades da sua instalagio e desmon-
tagem, se necessario;

i) Declaracdo em que se indique qual & o empreiteiro responsavel pela execucio dos trabalhos, quais sdo as autorizacdes de que é
titular e copia do respectivo alvard, emitido pelo IMOPPI;

j) Copia da apolice de seguro de acidentes de trabalho do pessoal da obra e copia da apolice que cubra o risco por danos a terceiros.
4. Os projectos da obra devem indicar com pormenor os trabalhos a executar.

5. 0 termo de responsabilidade do autor do projecto declarard se se observaram as normas técnicas gerais e especificas do tipo de obra,
podendo ser exigido ao requerente a apresentacdo de novos elementos descritivos, fixando-se prazo para o efeito.

6. Para efeito de pagamento de taxas, nos casos em que as mesmas sejam devidas, nos termos do artigo 7.° do presente Regulamento,
a pretensdo deve também vir acompanhada dos elementos que esclarecam o tipo de pavimentos afectados, o seu comprimento e
largura, e no caso de se pretender enterrar tubagem deve-se também indicar o didmetro e extensdo; tratando-se de armérios a 4rea
e/ou volume a ocupar conforme fique a superficie, total ou parcialmente enterrado.
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Art.°5.°
(Deliberacao)

1. O pedido ¢ indeferido, nomeadamente quando os processos apresentados ndo se encontrem instruidos com os elementos previstos
1o artigo anterior.

2. Em Itinerarios Principais e Complementares bem como Estradas Nacionais o licenciamento compete a entidade legalmente compe-
tente, devendo, no entanto, obter-se, sempre, o parecer do Departamento de Urbanismo e Infra-estruturas e do Departamento de
Obras e Conservagio da Camara Municipal de Cascais, sobre o perfil transversal aprovado para o local da obra, para permitir, poste-
riormente, que o projecto ja contemple a implantagio do novo tracado dos arruamentos.

Art.° 6.°
(Comunicacio do Inicio dos Trabalhos)

1. Apos deferimento do pedido, o requerente deve comunicar 2 Camara Municipal o inicio dos trabalhos, com cinco dias {teis de ante-
cedencia, indicando todos os elementos identificadores do respectivo processo e a data do inicio e do termo final das obras.

2. Estando o interessado dispensado de autorizag@o ou licenciamento, deve, na sua comunicagdo, incluir os elementos previstos no
niimero anterior e juntar os documentos previstos no artigo 4.°.

3. Nenhum trabalho previsto no artigo 1.° pode ter inicio sem prévio licenciamento ou autorizagdo prévia do Presidente da Camara, que
indicard, de forma vinculativa, a data de inicio e de duracio dos trabalhos, o horrio em que decorrerfio e a programago da sua
execugao.

Art7.°
(Taxas)

O licenciamento ou a autorizagdo no dmbito do presente Regulamento fica dependente do pagamento de uma taxa, nos termos fixado
na Tabela de Taxas e Licengas da Camara e demais legislacdo em vigor.

Art.° 8.
(Obras Urgentes)

1. Quando se trate de obras cujo carcter urgente imponha a sua execucio imediata, as entidades concessiondrias podem dar inicio as
mesmas, devendo comunicar, por fax, a intervencdo a Camara Municipal, ndo podendo o prazo de comunica¢io exceder um dia ftil.
2. Sdo urgentes as seguintes obras:
a) A reparagdo de tubagens danificadas de 4gua e de gs.
b) A reparagio de cabos e substituicdo de postes danificados.
¢) A desobstrucio de colectores de esgotos domésticos ou pluviais.

d) A reparagiio ou substitui¢io de quaisquer instalacdes/equipamentos cujo estado possa constituir um perigo eminente, ou originar
perturbacdes na ordem piiblica e/ou a propria interrupcdo da prestacdo do servigo piiblico a que se destinam.

Art.° 9.
(Validade e Caducidade da Autorizacio de Execucio)
1. O prazo de validade para a execuco das obras € o fixado e aceite pela Camara Municipal.

2. A Camara Municipal pode, fundamentadamente, reduzir o prazo indicado pelo requerente para a execugo dos trabalhos, se o consi-
derar excessivo ou se a obra requerer maior urgéncia na sua realizacio.

3. As autorizagdes de execugio das obras caducam decorrido o prazo aprovado.

4. O prazo de duracdo da execucdo dos trabalhos pode vir a ser prorrogado, mediante requerimento do interessado, devidamente funda-
mentado, sempre que seja previsivel ndo ser possivel o cumprimento do prazo fixado.



BOLETIM MUNICIPAL Siascals E

Art.’ 10.°
(Responsabilidade pelos Danos)

As entidades concessiondrias de servigos pablicos, as empresas pablicas e privadas e os demais particulares, logo que ocupem a via
plblica, sdo responsaveis por todos e quaisquer danos causados a Camara Municipal ou a terceiros, nomeadamente, em condutas,
canalizagdes ou cabos existentes, ou aos transeuntes e circulacdo vidria em que se venham a registar acidentes.

Art.” 11.°
(Obrigacbes)

Os interessados a quem tenha sido autorizada a execug@o de trabalhos na via pablica, ficam obrigados a fazer cumprir todas as normas
legais e regulamentares aplicaveis e, nomeadamente:

a) Tomar, de imediato, todas as providéncias adequadas a garantir a seguranga e minimizar os incomodos aos utentes da via piiblica,
incluindo aos veiculos que af circulam;

b) Conservar no local da obra a licenca ou autorizacdo de execucdo dos trabalhos emitida pela Camara Municipal, de modo a ser
apresentada aos servicos de fiscalizacdo ou de policia, sempre que estes o solicitem;

c) Fazer as entivacdes das valas nos casos em que as alturas destas assim o obriguem;

d) Ter um técnico responsavel designado para a obra que possibilite a rapida resolucio em caso de ocorréncia de situagdes andmalas
ou de excepcdo e que, em caso de conflito, possa responder pelo sucedido;

e) Ndo interferir nas redes de outros concessiondrios jd existentes no solo ou subsolo, sem prévia autorizagdo;

f) Garantir a seguranca e a protecgdo dos trabalhadores, quer fazendo cumprir o plano de seguranga e saide quer através de um
seguro de acidentes de trabalho;

g) Limpar o pavimento, sempre que haja mquinas a transitar na via publica, que transportem terras da obra, para deposito ou
estaleiro e vice-versa;

h) Desobstruir e limpar na sua totalidade antes do final da obra, as sarjetas, os sumidouros e/ou as linhas de dgua invadidas por terras
provenientes da execucdo destes trabalhos;

i) Fazer os ensaios de compactacdo dos pavimentos abertos, definidos neste regulamento e fazer cumprir as regras definidas nos
cadernos de encargos e especificacdes LNEC;

j) Solicitar a intervencio da PSP/GNR, a expensas proprias, logo que notificado para o efeito e sempre que o local ou perigo da obra
o determinem, nomeadamente nas vias de trafego intenso ou centros urbanos de grande circulagdo pedonal.

Caprturo 11
INFORMACAO E IDENTIFICACAO DAS OBRAS

Art’ 12.°
(Informacao e Identificacio das Obras)

1. Antes de se darem inicio aos trabalhos, as entidades ficam obrigadas a colocar, de forma bem visivel ao pliblico em geral, os painéis
identificativos da obra, que deverdo permanecer até a sua conclusdo, donde em que conste a identificacdo da mesma e da entidade
promotora, identificacdo do empreiteiro que vai proceder a execug@o dos trabalhos, o niimero de licenga/autorizagio da Camara
Municipal e/ou data da autorizagdo para a execucdo dos trabalhos, prazo de execucdo, datas de inicio e conclusio dos trabalhos e da
sua fiscalizagdo.

2. Os paingis terdo as dimensoes definidas no ambito do Regime Juridico da Urbanizago e Edificago e serfio de forma e de material
de acordo com as especificagdes af definidas, de modo a resistirem aos agentes climaticos.

3 Antes do inicio dos trabalhos as entidades plblicas ou privadas ficam obrigadas a divulgar, no local da intervencdo, junto de
moradores e comerciantes, informacdo indicando o tipo de obra a realizar, a data do seu inicio e conclusdo.

4. No caso de obras urgentes ou de pequena dimensdo, o empreiteiro deve colocar, de forma bem visivel, a sua identifica¢io com o
n.° do alvard emitido pelo IMOPPI, tipo de trabalhos e prazo da obra.
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Caprruro 1T
SINALIZACAO E MEDIDAS DE SEGURANCA

Art.’ 13.°
(Sinalizacho)

1. Os trabalhos s6 podem ter inicio apds ter sido colocada a adequada sinalizago, a qual deve permanecer nas devidas condigdes até
ao final da obra, de forma a garantir a seguranca de pedes e viaturas, € o acesso as propriedades, devendo a sua colocag@o situar-se
em locais bem visiveis e em toda a extensdo dos trabalhos.

2. Os sinais que eventualmente se danifiquem ou desaparecam durante o decurso dos trabalhos, devem ser imediatamente substituidos
pelo do executor da obra.

3. Toda a sinalizacdo a aplicar deve respeitar a legislagio em vigor.

4. Sempre que houver necessidade de proceder ao corte ou desvio de trinsito, deve a entidade responsével pela obra requisitar a inter-
vencdo das entidades policiais.

Art.” 14.°
(Medidas de Seguranca)

Todos os trabalhos devem ser executados de modo a garantir convenientemente a circulagio de viaturas e de pedes, quer nas faixas de
rodagem, quer nos passeios, devendo, para tal, serem adoptadas todas as medidas de cardcter provisorio indispensaveis a seguranca e
comodidade dos utentes, nomeadamente:

a) Defini¢do das medidas de seguranga do local de estaleiro, se o houver;
b) Utilizacdo de chapas metalicas ou passadicos de madeira para acesso as propriedades;

¢) Proteccdo das valas que venham a ser abertas até a limpeza final da obra, com dispositivos adequados, designadamente guardas,
grades, redes, rodapés em madeira, fitas plasticas reflectoras, etc;

d) Construcio de passadicos de madeira ou de outro material para atravessamento de pedes na zona das valas, sempre que necessirio;

e) Sinalizacdo luminosa durante a noite, de aviso aos transeuntes e veiculos circulantes de aproximag@o de perigo.

CaprtuLo IV
EXECUCAO DAS OBRAS OU DA INTERVENCAO DE QUALQUER NATUREZA NA VIA PUBLICA

Art 15.°
(Localizacao das Redes a Instalar)

1. A localizag@o das redes a instalar no subsolo deve respeitar a legislacdo em vigor no que respeita a localiza¢do e afastamentos das
vérias infra-estruturas.

2. Em casos devidamente justificados e desde que sejam aceites pela Camara Municipal, pode o seu posicionamento ser efectuado de
modo diferente do previsto no n.° 1.

3. Nos arruamentos novos ou reconstruidos, pode a Camara Municipal, por sua iniciativa ou dos interessados, apresentar projectos de
galerias técnicas, com esquema proprio da localizagdo de condutas para a instalagio de infra-estruturas, nomeadamente de 4gua,
electricidade e telecomunicacdes, comparticipando, as entidades concessionarias com infra-estruturas no solo ou subsolo, na despesa
de construcdo destas galerias em percentagens iguais ou por acordo entre as partes. As transferéncias das instalacdes pertencentes as
entidades concessiondrias com infra-estruturas no solo ou subsolo para as galerias e respectivos ramais, s3o da responsabilidade
daquelas entidades bem como os seus custos.

Art.’ 16.°
(Regime de Execucao dos Trabalhos)

1. Os trabalhos devem ser executados em perfodo diurno.

2. Os trabalhos podem ser executados em periodo nocturno com prévia autorizacdo da Camara Municipal ou quando esta o determine,
com estrita observancia pelo disposto no regime legal sobre polui¢do sonora (Regulamento Geral do Ruido) aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro, ou no que a data se encontre em vigor.
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3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se que os trabalhos em regime nocturno sio realizados entre as 18 horas e as
7 horas.

4. Podem ser realizadas obras aos Sabados desde que a entidade promotora dos trabalhos assegure a permanéncia da fiscalizacdo no
local dos trabalhos. Aos Domingos e Feriados apenas podem ser executadas obras urgente ou as que forem determinadas pela
Camara Municipal.

Art.°17.°
(Continuidade dos Trabalhos)

1. Na realizac@o das obras, deve observar-se uma continuidade no prosseguimento da execugdo dos trabalhos, por forma a que esta se
processe por fases sucessivas previamente previstas e aprovadas, e em ritmo acelerado, ndo sendo permitida a interrupco dos
mesmos, salvo em casos devidamente justificados e aceites pela Camara Municipal.

2. A reposicio do pavimento levantado deve ser executada logo que o estado de adiantamento dos trabalhos o permita e segundo
programa de trabalhos aprovado.

Art.° 18.°
(Abertura de Valas)

1. A abertura de valas deve ser efectuada por trocos, de comprimento limitado a 100 m, de modo a minimizar os incomodos para os
utentes da via plblica.

2. No caso de abertura de valas na faixa de rodagem em betuminosos, os cortes longitudinais e os transversais no tapete betuminoso,
devem ser executados com a aplicago de serras mecanicas circulares ou equipamento especifico para o efeito, de modo a ndo dani-
ficar significativamente os pavimentos betuminosos e serem recolocados sem que seja visivel a sua ligag¢3o. Se os pavimentos forem
em calcada grossa, o procedimento a adoptar serd o de abrir uma faixa com largura constante ao longo da vala a abrir, que permita
uma posterior colocacdo correcta da calcada.

3. As travessias sdo efectuadas pelo método da “perfurago horizontal dirigida” de modo a néo danificar o tapete betuminoso existente
nem condicionar a circulagdo automovel. Caso tal ndo seja tecnicamente possivel, a escavago para a abertura de vala deve ser efec-
tuada em metade da faixa de rodagem, por forma a possibilitar a circulagdo de vefculos na outra metade, devendo ser dispostas
chapas de ferro suficientes em toda a largura, para posteriormente poder prosseguir o trabalho total na faixa de rodagem, salva-
guardando assim o decorrer dos trabalhos durante a noite. No caso dos empreiteiros possuirem “perfuradora horizontal dirigida”, as
travessias sdo feitas de acordo com as exigéncias deste tipo de equipamento.

4. Quando os terrenos tiverem fraca coesdo e necessitarem de entivacdo ou escoramento das valas para evitar desmoronamentos,
dever-se-4 aplicar estruturas de madeira reticulada de suporte que satisfagam as condicdes de seguranga méaxima, quer para os traba-
lhadores quer para os transeuntes.

5. As valas que necessitem do uso de explosivos devem ser licenciadas pelas entidades competentes,ficando os promotores das obras
obrigados a avisar os proprietrios dos lotes e os utentes das zonas afectadas das datas e da hora provével da sua detonacio.

Art.° 19.°
(Aterro das Valas)

—_

. O aterro das valas deve ser cuidadosamente efectuado, por camadas de 0,15 m de espessura, devidamente compactadas.

2. Se as terras provenientes da escavacdo para abertura das valas ndo forem adequadas para a execugdo do aterro, devem de ser substi-
tufdas por aredio ou por outras terras que déem garantias de boa compactag@o.

3. O grau de compactacio deve atingir 95% da baridade seca maxima (AASHO modificado) na faixa de rodagem e 90% nos passeios.

Art.’ 20.°
(Reconstrucio de Pavimentos)

—_

. O pavimento a reconstruir na faixa de rodagem, quando a camada de desgaste for em betuminoso, deve ser igual ao existente, com
um mfnimo de:

a) Base e sub-base em toutvenant com 0,45 m de espessura, efectuadas em trés camadas de 0,15 m bem compactadas;
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b) A reposicio das camadas betuminosas deve ser executada com uma espessura miima de 0,04 m de betdo betuminoso (binder) e
com uma espessura minima de 0,04 m de camada de desgaste em betdo betuminoso com inertes de basalto;

¢) A repavimentacdo das zonas de valas deve ser acompanhada de uma fresagem minima de meia via e o respectivo tapete betumi-
noso. Quando a vala ocupar a zona central da via deveré ser efectuada a repavimentacdo integral da via;

d) Nas travessias ndo efectuadas pelo método da “perfuracio horizontal dirigida”, a reposi¢io do pavimento deve ser efectuado numa
faixa com a largura minima de 3 m e a fresagem necessaria da envolvente a vala;

e) As ligacdes, entre 0s pavimentos betuminosos existentes e os que vierem a ser aplicados sdo executados de forma a serem solda-
dos um no outro sem que seja visivel a sua costura ou diferenca de pavimentacdo. Ndo sdo permitidos, em qualquer circunstan-
cia, os abatimentos dos tapetes betuminosos.

. O pavimento a reconstruir nos passeios, bermas ou valetas em vidraco, cubos de calcario, granito, basalto ou em lajetas pré-fabri-

cadas de betdo deve ser efectuado sobre uma caixa de pavimento de 0,10 m de tout-venant e uma “almofada” de 0,05m de pd de
pedra e cimento ao traco de 6:1. As calcadas devem ficar muito bem batidas, a maco manual ou mecanico, de forma a néo se desagre-
garem com a passagem das cargas.

. No caso dos lancis calcirios serem substituidos, devem ser repostos na mesma qualidade do material e ficar assentes num lintel de

betdo pobre C15 com as dimensdes de 0,20 x 0,30 onde terfo as dimensdes do lancil anteriormente retirado. Ndo é permitido que os
lancis fiquem manchados de alcatrdo.

. Nas travessias, as tubagens sdo colocados a profundidades muito pequenas, promovendo-se solucdes de betonagem sobre a envol-

vente da tubagem na vala, com betdo pobre C15, com 0.10 m acima do extradorso destas, que envolva as tubagens e permita o reforco
das mesmas para as cargas verticais dos rodados dos vefculos que sobre elas circularem.

. Por cada trogo de vala aberta e fechada até 100 metros, caso seja executada no tapete betuminoso, deve ser solicitada a intervencio

do LEMO - Laboratorio de Ensaios de Materiais de Obras, EIM, ou outra entidade previamente aceite pela Camara Municipal, que nio
tenha qualquer ligag3o a concessiondria ou a0 empreiteiro, e por conta destes, que executar ensaios de compactacdo da base e sub base
do pavimento, bem como da compactagdo do solo da fundac@o e, bem assim, um ensaio de penetracdo do betuminoso e apresentard os
valores que serdo anexados/registados no boletim/livro de obra. Os resultados desses ensaios condicionardo a aceitagio da obra.

. As obras executadas em pavimentos de solo-cimento s3o ensaiadas por cada 100 m de vala aberta e serdo feitos os ensaios de

compressdo do betdo em provetes e estabelecidos pelo LNEC por legislacdo propria.

. Os materiais danificados durante a execucdo dos trabalhos na via plblica devem ser substituidos por outros de igual qualidade e na

mesma tonalidade.

. Além dos ensaios efectuados de acordo com o indicado, € obrigatdrio requerer vistoria para as seguintes fases da obra:

a) Verificacdo do material de aterro das valas.
b) Camadas de base e sub-base (tout-venant).

¢) Camadas de betuminoso e reposi¢do de calcadas.

Art.° 21.°
(Danos Provocados Durante a Execucao dos Trabalhos)

. Todos os muros, soleiras de portdes, tubagens, sarjetas, lancis e quaisquer outros elementos danificados durante a execucdo dos

trabalhos devem ser reparados de imediato ou substituidos por outros elementos novos.

Deve ser dado conhecimento imediato das anomalias ocorridas na obra & Camara Municipal, bem como a entidade concessiondria
de servicos piblicos a quem pertencer a infra-estrutura, indicando o niimero do processo de licenciamento ou de autorizacio e a data
da ocorréncia.

Art.° 22.°
(Limpeza da Zona de Trabalhos)

. Durante a execugdo dos trabalhos, deve ser mantida em adequado estado de limpeza a zona onde estes decorrem, de modo a garan-

tir a seguranga e a minimizar os incomodos aos utentes e moradores do local.

Os produtos de escavacio de abertura de valas devem ser removidos do local da obra para depdsito provisorio, caso exista, ou definitivo,
sempre que forem susceptiveis de criar dificuldades a circulacio de pedes ou veiculos, ou sempre que a Camara Municipal o exigir.

Terminada a obra, ndo pode ficar abandonado qualquer material sobrante no local dos trabalhos, devendo ser retirada toda a sinalizagao
tempordria colocada, bem como os painéis identificativos da obra e reposta toda a sinalizacdo definitiva existente anterior aos trabalhos.

A faixa de rodagem e os sumidouros ou colectores adjacentes ao local da obra, devem ficar completamente limpos e desobstruidos.
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CaprtuLo V
GARANTIA DA OBRA E CAUCAO

Art.° 23.°
(Prazo de Garantia)

1. O prazo de garantia da obra é de cinco anos, contados a partir da data da sua recepgo provisoria da obra, a qual deve ser solicitada
pelo promotor, por escrito.

2. Para assegurar a boa execucio da obra ou o ressarcimento das despesas que a Camara Municipal venha a suportar em caso de substi-
tuicdo da reposi¢io de pavimentos ou danos causados pela obra, o promotor presta uma caugdo através de garantia bancéria a
primeira solicitagdo, seguro-cauc@o ou outro meio aceite, a favor da Camara Municipal, sem a qual a obra n@o pode ser iniciada,
salvo no previsto no Artigo 8.°.

3. O montante da caugdo ¢ fixado em funcio do montante que venha a ser considerado suficiente para a execucio da totalidade dos
trabalhos projectados, mas pode vir a ser reduzido, a requerimento do interessado, em conformidade com o andamento dos traba-
lhos, ou aumentado se a Camara Municipal deliberar que o montante caucionado é insuficiente para garantir a conclusio dos trabalhos.

4. Caso a vistoria para efeitos de recepco provisoria demonstre que a obra pode ser aceite e recebida sem defeito aparente, a Camara
Municipal delibera sobre a libertacio da caucio que existir.

5. As obras que, durante o periodo de garantia, apresentem defeito, devem ser rectificadas em prazo fixado para o efeito.

6. Em caso do incumprimento do prazo notificado nos termos do niimero anterior, a Camara Muncipal oficiard de imediato a0 IMOPPI
informando sobre o procedimento do empreiteiro, e diligenciard, nos termos legais, para proceder a sua reparagdo, repondo-a no seu
estado inicial e sujeitando o promotor as contra-ordenacdes previstas na legislagio em vigor.

7. Se ainda ndo tiver sido cancelada a caugo prestada para a execug@o da empreitada, responde esta por todos os custos envolvidos,
incluindo os encargos de fiscalizagdo e administracdo.

CarprtuLo VI
FISCALIZACAO, EMBARGO E CONTRA-ORDENACOES

Art.° 24.°
(Fiscalizacao)

1. A fiscalizagio do presente Regulamento compete & policia municipal e aos servicos municipais com competéncia para o efeito.

2. Na apreciacio dos processos de interveng@o nas redes de infra-estruturas subterraneas, na coordenagdo, supervisio e fiscalizacio
desses trabalhos pode a Camara Municipal, além das entidades e servicos competentes, recorrer a entidades externas com competén-
cia técnica adequada.

Art.°25.°
(Embargo da Obra)
1. A Camara Municipal pode embargar quaisquer obras que ndo possuam licenca ou autorizagdo para a sua execucdo, bem como apos

vistoria técnica embargar todas aquelas que ndo estejam a cumprir as especificacdes definidas no presente Regulamento.

2. Em caso de embargo da obra, devem ser executados todos os trabalhos necessarios para que a mesma fique em condicdes de néo
constituir perigo de qualquer natureza.

3. O embargo ¢ processado nos termos da legislacdo em vigor.

Art.° 26.°
(Contra-Ordenacoes)

1. Para além das previstas em legislacdo propria, e sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, & punivel como
contra-ordenagdo:

a) A execucdo de trabalhos nos pavimentos sem comunicacio do inicio dos mesmos, salvo as obras de cardcter urgente no primeiro
dia de execugdo.
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b) A falta de comunicac@o das anomalias surgidas ou diferengas do programado, dentro dos prazos estabelecidos, bem como a falta
da licenca, boletim/ livro de obra;

¢) O incumprimento dos prazos de execucio e conclusdo das obras em causa;
d) O prosseguimento de trabalhos cujo embargo tenha sido ordenado pela Camara Municipal.
e) A ndo afixac@o de painéis identificativos e a insuficiente descri¢io da obra;

f) A execuciio de trabalhos em desacordo com o projecto aprovado e demais elementos definidos no artigo 4.° do presente
Regulamento;

) O ndo cumprimento das disposi¢des respeitantes a sinalizagdo ou s medidas preventivas e de seguranga;

2. As contra-ordenacdes s3o puniveis com as coimas previstas na legislacdo em vigor.

3. A negligéncia e a tentativa sdo puniveis nos termos da lei.

Art.° 27.°
(Instrucho de Processos e Aplicacio de Coimas)

O processamento das contra-ordenacdes e a aplica¢do das coimas compete ao Presidente da Camara.

CaprrruLo VII
OBRAS EXECUTADAS

Art.’ 28.°
(Cadastro de Infra-Estruturas)

1. A Camara Municipal deve elaborar um cadastro das infra-estruturas existentes no Municipio, bem como com as alteracdes ja
propostas a nivel de arruamentos e infra-estruturas, que permita informar os promotores das redes sob sua gestdo.

2. Sempre que for solicitado pela Camara Municipal, as entidades concessiondrias e os demais promotores devem fornecer as plantas
de cadastro das suas infra-estruturas instaladas no subsolo.

3. A Camara Municipal pode solicitar as entidades concessiondrias e demais promotores a presenca de técnicos para a prestacio de
esclarecimentos, sempre que necessdrio, nos locais em que esteja a executar obras nos pavimentos e ou no subsolo.

Art.° 29°
(Contratos, Acordos, Concessoes e Protocolos)

O Municipio de Cascais na celebracio de contratos, acordos, concessdes ou protocolos obedece ao disposto no presente regulamento

e demais legislacio em vigor.

CaprruLo VIII
DISPOSICOES FINAIS

Art.’ 30.°
(Legislacio Subsidiaria)

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Regulamento aplica-se subsidiariamente o Regime Juridico da Urba-
nizagdo e da Edificacio.

Art.’ 31.°
(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra em vigor 60 dias apds a sua publicacdo nos termos legais.
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